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Рассмотрено и утверждено на заседании предметной цикловой комиссии 

преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения.  

 

Методические указания по организации практических работ предназначены 

для студентов 1 курса очной формы обучения, Профессия: 08.01.08. Мастер 

отделочных строительных работ. 

 

В методических указаниях представлена последовательность выполнения 

практических работ по дисциплине Основы поиска работы в виде логически 

выстроенных заданий, которые выполняются с помощью учебника, анализа 

статистических данных, алгоритмов и инструкционных карт. 

Перечень практических работ соответствует содержанию программы 

дисциплины.  Практическая  работа студентов повышает интеллектуальный 

уровень обучающихся, формирует умение самостоятельно находить нужную 

информацию, систематизировать, обобщать, что необходимо для 

профессиональной подготовки будущего специалиста. Навыки 

исследовательской работы по дисциплине помогут студентам на старших 

курсах при выполнении и оформлении курсовых и дипломных проектов. 

 

Составитель: С.Л. Малкова, преподаватель Вологодского строительного 

колледжа 
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Пояснительная записка 

 

Методические указания для выполнения практических работ предназначены 

для студентов 1 курса очной формы обучения, для профессии  08.01.08. 

Мастер отделочных строительных работ. 

В методических указаниях представлена последовательность 

выполнения практических работ по дисциплине Основы поиска работы в 

виде логически выстроенных заданий, которые выполняются с помощью 

учебника, анализа статистических данных, анализа тематических карт атласа, 

работы с контурной картой.  

Объѐм практических работ составляет 22 ч. 

 

Критерии оценки практических работ  

 
№ 

п/п 

Оцениваемы

е навыки 

Методы 

оценки 

Критерии оценки 

«5» «4» «3» «2» 

1 Отношение 

к работе 

Наблюдение 

руководител

я, просмотр 

материалов 

Все материалы 

представлены в 

указанный срок, 

не требуют 

дополнительног

о времени на 

завершение 

По 

выполнению 

работы есть 

небольшие 

замечания 

Выполненна

я работа 

имеет много 

замечаний 

Не 

выполнил 

работу, не 

уложился в 

отведѐнное 

время 

2 Способность 

выполнять 

работу 

Просмотр 

материалов 

Чѐтко выполняет 

необходимые 

задания. 

Имеет 

небольшие 

затруднения 

при 

выполнении 

заданий. 

Испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

заданий. 

Большое 

число 

ошибок в 

выполненны

х заданиях. 

3 Умение 

использоват

ь 

полученные 

ранее знания 

и навыки 

при 

выполнении 

конкретных 

заданий  

Наблюдение 

руководител

я, просмотр 

материалов 

Без  доп. 

пояснений 

(указаний) 

используют 

навыки и 

умения, 

полученные при 

изучении 

школьных 

дисциплин 

Требуются 

небольшие 

доп. 

пояснения 

Требуют 

больших 

пояснений 

 

Не способен 

использоват

ь знания из 

одного 

раздела при 

выполнении 

заданий. 

4 Оформление 

работы 

Просмотр 

материалов 

Все работы 

оформлены 

согласно 

принятым 

требованиям 

Есть 

небольшие 

помарки, 

исправления 

Значительно

е количество 

исправлений, 

помарок 

Работа 

выполнена в 

высшей 

степени 

небрежно 

5 Умение  

отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

 

Собеседован

ие 

Грамотно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, 

Испытывает 

небольшие 

затруднения 

при ответе на 

Испытывает  

затруднения 

при ответе на 

некоторые 

Показывает 

незнание 

предмета 

при ответе 
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профессиона

льной и 

общей 

лексикой 

при сдаче 

отчѐтной 

работы 

используя 

профессиональн

ую лексику. 

Чѐтко видит 

цель. 

некоторые 

вопросы 

вопросы на вопросы, 

низкий 

интеллект, 

узкий 

кругозор, 

ограниченн

ый 

словарный 

запас. Четко 

выраженная 

неувереннос

ть в ответах 

и действиях. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники:  

1. Учебники 

 Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.В. Арутюнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56014.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Дополнительные источники: 

Неорганические вяжущие вещества [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению лабораторных работ и домашнего задания для студентов всех 

направлений и уровней подготовки, реализуемых МГСУ/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40195.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Семенов В.С. Неорганические вяжущие вещества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Семенов В.С., Сканави Н.А., Ефимов Б.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46048.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Интернет-ресурсы 

www.masterdoma.com/materials-7-3.html 

www.mr.rio-grande.ru/paint.html 

http://www.iprbookshop.ru/40195.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

http://www.masterdoma.com/materials-7-3.html
http://www.mr.rio-grande.ru/paint.html
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Практическая работа № 1 

Классификация строительных материалов. 

Цель: познакомится с классификацией строительных материалов по технологическому 

признаку. 

         Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в инструкции 

o Заполните таблицу 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Классификация материалов и изделий по технологическому признаку 

В зависимости от того, какой вид сырья используется для изготовления материала, он 

делится на определенные группы. 

Справочный материал 

1. Природные каменные. Для их изготовления используются горные породы. К этому 

виду можно отнести стеновые блоки, облицовочную плитку, щебень, гравий и так 

далее. 

2. Керамические материалы и изделия. Чаще всего керамика используется для 

облицовочных работ. Этот материал изготавливают из глины путем ее специальной 

обработки. Это может быть отжиг, обжиг, сушка и другие манипуляции. Кстати, 

кирпич тоже относится именно к этой группе. 

3. Изделия из минеральных расплавов. Сюда относятся материалы, которые делаются из 

стекла и других подобных веществ. 

4. Неорганические вяжущие вещества. В основном представляют собой 

порошкообразные компоненты, которые при взаимодействии с водой образуют вязкую 

структуру. Со временем она имеет свойство затвердевать. Сюда можно отнести 

различные цементы. К этой же группе относится известь и гипс. 

5. Бетоны. Они выделяются в отдельную группу. Получаются путем смешивания 

вяжущих компонентов, воды и дополнительных элементов. В результате получается 

достаточно прочная структура. Чаще всего применяется для создания фундаментов. 

Если бетон дополнить арматурой, то эта конструкция станет называться железобетон. 

Группа материалов Получение  Назначение  Примеры  
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6. Древесные материалы и изделия. Их получают путем механической обработки 

древесины. Это могут быть разнообразные материалы. Сюда относятся доски, вагонка. 

7. Металлические вещества. Достаточно широко используются в строительстве. 

Особенной популярностью пользуются черные металлы и их сплавы. Их используют в 

самых разнообразных отраслях народного хозяйства. Что касается цветных металлов, 

то они имеют более продолжительный срок службы. Это достигается благодаря их 

структуре. Они не вступают во взаимодействие с жидкостью, а поэтому не 

подвергаются коррозии. 

Напрямую цветные металлы и сплавы используются при изготовлении проводов, 

различных электронных компонентов, сантехнических систем. Сегодня широко 

используется нанесение подобных материалов на черные металлы. В этом случае 

получается защитная пленка, которая препятствует взаимодействию основного материала 

с окружающей средой. 

Подобная практика сегодня широко используется в строительстве. Оцинкованные листы, 

которые известны практически каждому человеку, получаются именно таким образом. 

Практическая работа № 2 

Классификация свойства строительных материалов. 

Цель работы: познакомиться с основными свойствами материалов. 

             Литература: Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Л.В. Арутюнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56014.html.— ЭБС «IPRbooks» 

             Ход работы 

              Справочная информация. 

             Чтобы конструкция или деталь машины  работала долго и надежно в различных условиях, 

необходимо ее детали изготовлять из материалов, имеющих определенные физические, 

механические, технологические и химические свойства. 

             Физические свойства. К этим свойствам относятся: цвет, удельный вес, теплопроводность, 

электропроводность, температура плавления,  

            Механические свойства. К механическим свойствам относятся прочность, твердость, 

упругость, пластичность, вязкость. 

             Эти свойства обычно являются решающими показателями, по которым судят о 

пригодности материала к различным условиям работы.  

             Технологические свойства. Технологические свойства имеют весьма важное значение при 

производстве тех или иных технологических операций и определяют пригодность 

материала к обработке тем или иным способом. 

            Химические свойства. Под химическими свойствами подразумевается их способность 

вступать в соединение с различными веществами и в первую очередь с кислородом.  
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Задание для студентов : перечертить таблицу и выписать определения свойств. 

 

физические химические механические технологический 

гигроскопичность коррозионная 

стойкость 

прочность удобоукладываемость 

гидрофобность коррозия твердость усадка 

звукопоглощение щелечестойкость упругость осадка 

морозостойкость  предел прочности  

огнеупорность    

плотность    

теплопроводность    

 

Контрольные  вопросы 

1. Выпишите определения все свойств. 

2. Какие последствия может иметь низкая технологичность материала? 

Сделайте вывод по итогам работы. 

Практическая работа № 3 

Классификация изоляционных материалов. 

Цель: познакомится с классификацией изоляционных материалов.  

         Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в инструкции 

o Заполните таблицу 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

 

 

Группа материалов Получение  Назначение  Примеры  

Теплоизоляционные     

Акустические    

Гидроизоляционные    

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

Теплоизоляция призвана уменьшить теплопотери. 
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Материалы, используемые для теплоизоляции строящихся зданий, выпускаются разных 

видов. По консистенции они бывают: 

 жесткие или твердые; 

 в виде порошка или зернистого вида; 

 волокнистые. 

Эта категория изоляционных материалов позволяет уменьшить потери тепла до 

минимальных значений. Применение этих защитных средств позволяет уменьшать 

толщину стены, за счет чего снижается вес здания и уменьшается количество 

расходуемых материалов на строительство. 

Основные функциональные характеристики, которыми обладают изоляционные 

материалы данного вида: 

 низкая теплопроводность; 

 плотность; 

 большая пористость, за счет которой снижается прочность материала. 

Твердый утеплитель выпускается блоками и плитами, сыпучий – в виде порошка или 

зерна, волокнистые, соответственно, в виде волокон. 

По составу утеплители разделяются на 3 группы: 

1. Органические утеплители, получаемые из отходов сельскохозяйственного сырья, 

древесины, торфа и газонаполненные пластмассы (пенопласт, поропласт, сотопласт). 

Недостатком этой группы материалов можно назвать их низкую огнестойкость, их 

применяют в температурных режимах ниже 150°С. 

2. Материалы неорганической природы представлены на строительном рынке 

минеральной ватой и минераловатными плитами, газобетонными средствами и 

пенобетоном, стекловолокном и пеностеклом. 

3. Утеплители смешанного состава фибролит и арболит состоят из минерального 

вяжущего вещества и органического наполнителя. Смешанный состав средств защиты 

позволяет достигать более высокого уровня огнестойкости. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

Применение звукоизоляционных уплотнителей при строительстве зданий разного 

назначения, преследует цель снизить уровень проникающего шума и посторонних звуков. 

Изоляционные материалы данного вида делятся на 2 группы: 

 звукопоглощающие или акустические; 

 прокладочные. 

Акустические облицовочные средства используют при строительстве промышленных 

предприятий, монтаже вентиляционных установок и промышленных кондиционеров для 

обеспечения нормативного уровня шума. А в общественных зданиях они создают 
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оптимальный уровень слышимости и улучшают акустику в больших помещениях, где 

размещается множество слушателей: зрительные залы кинотеатров и филармоний, 

театров, звукозаписывающих студий. Звукоизоляционные свойства защитных средств 

зависят от пористости уплотнителя. 

В качестве изоляционных материалов, поглощающих шум, могут применяться мягкие, 

полужесткие и твердые облицовки. 

Для получения мягкого вида облицовки применяется минеральная вата и стекловолокно. 

Мягкая звукоизоляционная облицовка выпускается в виде матов и рулонов. Объемная 

масса этого вида материалов составляет около 70 кг/м³. С одной стороны они имеют 

листовой перфорированный экран. Материалом для него служит алюминий, жесткий 

поливинилхлорид или асбестоцемент. 

Полужесткая поглощающая звукоизоляционная облицовка изготавливается в виде 

минераловатных и стекловолоконных плит. Размер одной плиты составляет 50×50×2 см, 

объемная масса ее 80-130 кг/м³. Используются в этих целях и плиты из древесных 

волокон, пластмассы с пористой основой. К ним относят пенополиуретан и пенопласт из 

полистирола. 

При производстве твердых изоляционных материалов используют гранулированные или 

суспензированные виды минеральной ваты и коллоидного связующего вещества. В 

качестве связующего вещества применяется клейстер из крахмала. Плиты окрашиваются и 

выпускаются с разного вида фактурой, объемная масса их составляет около 400 кг/м³. 

Прокладочные звукоизоляционные материалы препятствуют попаданию шума извне и не 

позволяют звукам распространяться дальше. Этот вид облицовки выпускается рулонами и 

плитами. Для их изготовления используют стекловолокно и минеральную вату, 

газонаполненные пластмассы. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Гидроизоляция применяется в строительстве для защиты построек от воздействия воды, 

жидких химических реагентов и конденсата. Гидроизоляционные вещества разделяются 

по назначению. Они обладают: 

 с антикоррозионными свойствами; 

 с антифильтрационными свойствами; 

 герметизирующие. 

Кроме того, все материалы разделяются между собой по составу материала. Бывают на 

основе: 

 асфальта; 

 пластмассы; 

 минералов; 
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 металла. 

Вещества на основе асфальта выпускаются в виде лаков и эмалей из битума, мастик, 

бетонов, асфальтов горячего и холодного способа приготовления. На основе пластмасс 

выпускаются разные полиэтиленовые пленки, эпоксидные лаки и краски из поливинила. 

Минеральные защитные средства для гидроизоляции выпускают в виде красок на основе 

силикатов и цементов, гидрофобных засыпок. В средствах для изоляции построек от влаги 

на основе металла применяют листы из металла и алюминиевую фольгу. 

По способу монтажа гидроизоляция бывает традиционной, которую приклеивают или с ее 

помощью обмазывают элементы зданий, и та, что обладает проникающим действием. 

Сегодня материалы проникающего действия более востребованы, чем традиционные, так 

как при взаимодействии с бетоном они заполняют пустоты и поры в нем 

водонерастворимыми соединениями. При этом сохраняется исходная паропроницаемость 

бетона. 

Пароизоляция защищает постройки и утеплитель от накапливания в в них водяных паров. 

Практическая работа № 4 

Классификация вяжущих материалов. 

Цель: познакомится с классификацией вяжущих материалов. 

         Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в учебнике. 

o Заполните таблицу. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Общая характеристика вяжущих материалов. 

1. Определение вяжущих. 

2. Классификация вяжущих по составу: 

2.1. Минеральные – (выпишите примеры) 

2.2. Органические - (выпишите примеры) 

3. Классификация вяжущих по условиям твердения: 

Группа вяжущих Условия твердения  Примеры Что происходит во 

влажной среде и воде 
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Практическая работа № 5 

Определение вяжущего вещества по внешним признакам. 
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Практическая работа № 6 

 Определение сроков схватывания гипса. 

Цель: установить начало и окончание сроков схватывание гипса и определить его вид в 

зависимости от сроков схватывания. 

Оборудование и материалы: прибор ОГЦ, весы, фарфоровая чашка, гипс, лопаточка, часы. 

Ход работы:  

1. Приготовить прибор, проверить положение указательной стрелки. 

2. Отвесить 200 г гипса. 

3. Отмерит количество воды (50% от веса гипса) для нормальной густоты гипсового теста. 

4. Гипс высыпать в воду перемешивая. 

5. Установить кольцо на стеклянную пластинку, налить гипсовое тесто, избыток срезать. 

6. Кольцо поместить под иглу прибора. 

7. Опустить зажимкой винт стержня, чтобы игла погрузилась в тесто. Иглу опускать 

каждые 30 сек. По часам отметить 2 момента:  

1) когда игла не дошла до стекла на 0,5 мм 

2) когда игла погрузилась в гипсовое тесто не более, чем на 0,5 мм. 

8. Данные записать в таблицу. 

9. Зарисовать прибор, с помощью которого определяются сроки схватывания гипса. 

№ п/п Наименование показателя Опыт 

1 Наименование прибора  

2 Количество гипса  

3 Количество воды  

4 Время начало затворения гипса  

5 Время перемешивания гипса  

6 Время когда игла не доходит до дна стекла на 

0,5 мм 

 

7 Время когда игла входит в гипсовое тесто на 

0,5 мм 

 

8 Начало схватывания  

9 Окончание схватывания  

 10. Ответьте на вопросы: 

1) Какими свойствами обладает гипс? 

2) Где применяется строительный гипс 
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Практическая работа № 7 

Виды заполнителей для строительных работ. 

Цель: познакомится с видами заполнителей для строительных работ. 

         Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в учебнике. 

o Заполните таблицу, оформите отчет. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

Часть 1. Заполнители. 

1. Состав строительных растворов 

2. Характеристика компонентов. 

 минеральные 

вяжущие 

Мелкий заполнитель Вода 

Пример материала    

назначение    

3.  По составу: 

А. Органический –  

Б. Минеральные –  

По размеру: 

А.Крупный – диаметр зерна более 5 мм, 

Б. Мелкий - диаметр зерна менее 5 мм,  

4. По плотности.  

Характеристики Тяжелый  Легкий  

Насыпная плотность Более 1200кг/м
3
 Менее 1200 кг/м

3
 

Примеры материалов Стр. 70  

 

Специальные заполнители 

А. Для декоративных и мозаичных отделок –крошка из гранита, диорита 

Б. Для цветных штукатурок -  цветной кварц;  песок из мрамора 

В. Для спецрастворов – пески из тяжелых горных пород борита, лимонита 

Г. Рентгенозащитные растворы – чугунная дробь 

Органические заполнители: 

Опилки, хвоя, торф 
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Практическая работа № 8 

Определение групп песка по зерновому составу. 

 

Цель: познакомится с классификацией групп песка по зерновому составу. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в учебнике. 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Справочный материал 

 Природный песок — рыхлая смесь зѐрен крупностью 0,10—5 мм, образовавшаяся в 

результате разрушения твердых горных пород. 

 Природные пески в зависимости от генезиса могут быть аллювиальными, 

делювиальными, морскими, озерными, эоловыми. Пески, возникшие в результате 

деятельности водоемов и водотоков, имеют более округлую, окатанную форму. 

 Тяжѐлый искусственный песок 

 Тяжѐлый искусственный песок — рыхлая смесь зѐрен, получаемая дроблением 

твѐрдых и плотных горных пород. Форма зѐрен дробленых песков — 

остроугольная, а поверхность — шероховатая. 

 Виды песка: 

 В торговле песок классифицируется по месту происхождения и произведенной 

обработке: 

 Речной песок 

 Речной песок — это строительный песок, добытый из русла рек, отличающийся 

высокой степенью очистки и отсутствием посторонних включений, глинистых 

примесей и камешков. 

 Карьерный мытый песок 

 Карьерный мытый песок — это песок, добытый в карьере путем промывки 

большим количеством воды, в результате чего из него вымывается глина и 

пылевидные частицы. 

 Карьерный горный песок 

 Карьерный горный песок — это природный материал, добываемый открытым 

способом в карьерах. Данный песок имеет достаточно высокое содержание глины, 

пыли и прочих примесей. Хотя карьерный горный песок, добываемый на 

некоторых месторождениях, отличается высокими техническими 

характеристиками, что приближает его по потребительским свойствам к такому 

виду как карьерный мытый строительный песок. 

 Карьерный сеяный песок 

 Карьерный сеяный песок — это добытый в карьере просеянный песок, очищенный 

от камней и больших фракций. Карьерный сеяный песок широко применяется при 

производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ. 
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 Строительный песок 

 Согласно ГОСТ 8736-93 строительный песок — это неорганический сыпучий 

материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного 

разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и 

песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием 

специального обогатительного оборудования. 

 Применение 

 Широко используется в составе строительных материалов, для намывки участков 

под строительство, для пескоструйной обработки, при возведении дорог, насыпей, 

в жилищном строительстве для обратной засыпки, при благоустройстве дворовых 

территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных 

работ, используется для бетонного производства, в дорожном строительстве. При 

производстве железобетонных изделий, бетона высоких марок прочности, а также 

при производстве тротуарной плитки, бордюров, колодезных колец используют 

крупнозернистый песок (Мк 2,2—2,5). Мелкий строительный песок используется 

для приготовления накрывочных растворов. 

 Строительный речной песок довольно широко применим в различных 

декоративных (смешивают с различными красителями для получения специальных 

структурных покрытий) и отделочных работах готового помещения. Он также 

выступает компонентом асфальтобетонных смесей, которые используются в 

строительстве и укладке дорог (в том числе и для строительства аэродромов). 

 

Отчет о работе 

Песок – тяжелый минеральный заполнитель. 

1. Химический состав  

2. Классификации песков. 

2.1. Виды песков по происхождению.  

А. 

Б. 

В. 

2. 2. Виды песков по зерновому составу.( выпишите группы песков по модулю крупности) 

А. Крупный-? 

Б. Средний-? 

В. Мелкий- ? 

Г. Очень мелкий -?  
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Практическая работа № 9 

Приготовление растворной смеси и  определение еѐ подвижности. 

 

Цель работы: приготовить растворную смесь и определить ее подвижность с помощью 

конуса. 

Оборудование и материалы: чаша для затворения, весы, конус, лопатка, песок, цемент, 

вода, ткань, конусная колба, емкость для раствора. 

Ход работы: 

1. Подготовить компоненты для приготовления растворной состава 1:2 (1 кг цемента, 2 кг 

песка) вода 1000см3 

2. Дно чаши протереть влажной тканью. 

3. Высыпать в чашу песок и сделать лунку. 

4. В лунку высыпать цемент. 

5. Песок и цемент перемешать в течение 1-2 мин. 

6. Половину воды заливают в смесь  песка и цемена. 

7. Приготовленную смесь укладывают в ведро,  штыкуют, разравнивают. 

8. Ведро со смесью помещают под конус. Острие конуса подводят до соприкосновения с 

раствором. Допустим, стрелка остановилась на делении 3, винт прибора отпускают, и 

конус погружается в раствор. Если стрелка прибора остановилась на делении10,5 см, то 

глубина погружения конуса в раствор составит 10,5 - 3 = 7,5 см,, подвижность равна 7,5 

см. 

9. Результаты запишите в таблицу. 

Состав  

раствора 

Расход компонентов Показатели прибора Подвижность 

раствора Цемент 

(г) 

Песок 

(г) 

Вода 

(мл) 

До 

погружения 

После 

погружения 

       

10. Нарисуйте конус. 

11. Ответьте на вопросы: 

1) Что называется подвижностью растворной смеси? 

Как ее представляют?  

2) Как приготовить раствор? Порядок приготовления. 

 
Практическая работа №  10 

Свойства растворов. 

Цель: познакомится с характеристикой свойств растворов. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в учебнике. 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 
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Строительные растворы классифицируют по плотности, виду вяжущего, составу и 

назначению. 

По средней плотности различают растворы тяжелые, плотностью более 1500 кг/м3, и 

легкие, плотностью менее 1500 кг/м3. 

По виду вяжущего растворы бывают известковые, глиняные, гипсовые, цементные, 

известково-цементные, известково-гипсовые, цементно-глиняные и др.  

В зависимости от свойств вяжущего растворы подразделяют на воздушные, твердеющие в 

воздушно-сухих условиях (например, известковые, гипсовые, глиняные), и 

гидравлические, начинающие твердеть на воздухе и продолжающие твердеть в воде или 

во влажных условиях. 

По составу растворы делят на простые и сложные (смешанные).  

Растворы, приготовленные на одном вяжущем, заполнителе и воде, называют простыми. 

Составы простых растворов обозначают двумя числами, например, известковый раствор 

1:4 означает, что в растворе на одну часть извести приходится четыре части заполнителя 

(песка).  

Растворы, приготовленные на нескольких вяжущих, заполнителе и воде, называют 

сложными, или смешанными. Составы сложных растворов обозначают тремя числами. 

Например, состав известково-цементного раствора 1:1:9 означает, что на одну часть 

извести в растворе приходится одна часть цемента и девять частей заполнителя. 

По назначению строительные растворы различают: 

кладочные - для каменной кладки фундаментов, стен, столбов, сводов и пр.; 

штукатурные - для оштукатуривания стен, потолков, фасадов зданий, для декоративных и 

специальных штукатурок, крепления облицовочных материалов, для устройства 

мозаичных полов; 

монтажные - для заполнения и заделки швов между крупными элементами при монтаже 

зданий и сооружений из готовых сборных конструкций и деталей. 

 

 

Отчет для студентов 

Строительные растворы. 

Определение строительных растворов –  

Свойства строительных растворов –  

Удобоукладываемость – 

Подвижность- 

Водоудерживающая способность – 

Расслаиваемость – 

Классификация строительных растворов.  

 1. По плотности :  

2. По виду вяжущего : 

3. По условиям твердения:  

4. По составу: 

5. По соотношению между компонентами: 

6. По назначению:  

 

Свойства растворных смесей Свойства затвердевших растворов 

Удобоукладываемость  Плотность  
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Практическая работа №  11 

Определение состава раствора. 

Цель: познакомится с составлением строительных  растворов. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в инструкции. 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 
Справочная информация 

Все растворы состоят из вяжущего, заполнителя и воды, которые надо хорошо 

перемещать до полной однородности. Раствор может содержать одно или два вяжущих 

(например, цементно-известковые растворы). 

Вяжущие материалы. Наиболее распространѐнными вяжущими являются известь 

строительная, гипс строительный, цемент. 

    Строительная известь воздушная твердеет только на воздухе. В зависимости от 

обработки она бывает негашѐной (известь-кипелка), молотой и гашѐной (известь-

пушонка). Для приготовления штукатурного раствора используют только гашѐную 

известь. Дело в том, что для приготовления штукатурного раствора используется вода, с 

которой негашѐная известь обязательно вступит в реакцию, то есть произойдѐт процесс 

гашения извести. Но этот процесс будет протекать стихийно, в результате чего могут 

остаться мелкие непогасившиеся комочки, которые начнут гаситься ("стрелять") позднее, 

образуя в штукатурке вздутия и трещины. Поэтому процесс гашения извести является 

обязательным. Для этого используют специальный ящик или бочку. Быстрогасящуюся (до 

8 мин) известь насыпают в ящик с водой, которая должна покрыть всю известь. При 

появлении пара ещѐ добавляют воду, тщательно перемешивая. 

Среднегасящуюся (до 25 мин) известь насыпают на 1/4 в ящик и заливают водой до 

половины ящика. При появлении - пара известь перемешивают, доливая воду. 

Медленногасящуюся (свыше 25 мин) известь насыпают в ящик и увлажняют из лейки. 

После появления трещин небольшими порциями добавляют воду и перемешивают. 

После гашения все виды извести разбавляют водой до получения известкового молока, 

процеживают через сито и сливают в творильную яму. Через день известь сверху 

засыпают просеянным песком, а затем землѐй общим слоем до 50 см и выдерживают не 

менее 3 недель. Чем больше время выдержки, тем качественнее гасится известь. 

 

    Гипс строительный широко применяется в штукатурных растворах как добавка к 

известковому или глиняному раствору, которая ускоряет его схватывание и повышает 

прочность. Из него можно отливать перегородки, лепные изделия и т.п. При добавлении 

воды он начинает схватываться через 4 мин, а за 30 мин полностью твердеет. Это 

единственное вяжущее, которое при твердении не даѐт значительной усадки. Его можно 

применять в чистом виде. 

    Цемент (марки 400, 500, 600) является самым прочным вяжущим. Чем выше марка, тем 

качественнее цемент. Твердеет на воздухе и в воде. Схватывание наступает не ранее 15 

Подвижность  Прочность  

Водоудерживаемость  Морозостойкость  

Расслаиваемость Усадка  
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мин и заканчивается не позднее 12 ч после добавления воды. Твердеет, набирая 

прочность, в течение 28 суток. 

 

  Глина также является вяжущим. Она применяется для оштукатуривания печей, 

деревянных стен. 

Заполнителями являются различные пески. Самый чистый заполнитель — речной песок. 

Горные и овражные пески часто бывают засорены глиной, а морской — солью. 

Крупнозернистый песок имеет зѐрна диаметром 2—5 мм, средне-зернистый — 0,5—2, 

мелкий — до 0,5 мм. Чаще всего в штукатурных работах используют средние и крупные 

пески. Мелкие применяют только для накрывочного слоя. 

В жирных растворах перерасходуется вяжущее, и высыхая они трескаются. Тощие — 

экономичны в отношении вяжущих, но менее прочны и неудобны в работе. Нормальные 

растворы удобны в работе, имеют необходимую прочность при сжатии и длительный срок 

службы. Это глиняные, известковые, гли-ноизвестковые растворы. Жирность раствора 

можно проверить веслом, которым его перемешивают: если весло только испачкалось в 

растворе — он тощий, если раствор слегка прилипает тонким слоем к веслу — 

нормальный, сильно прилипает — жирный. Растворы приготовляют из просеянных 

материалов и очень тщательно перемешивают до полной однородности. Если после этого 

приготовленную смесь также просеять, то она дополнительно перемешается. Сита лучше 

применять с ячейками не крупнее 3x3 мм. Ящики для приготовления раствора и его 

содержания во время нанесения делают высотой 150—250 мм, на ножках высотой 400—

500 мм. Размеры могут быть любые. Доски дна прибивают по длине ящика. 

 

Существует несколько способов получить готовый штукатурный раствор. 

Известковый раствор приготовляют из известкового теста (1 ч.) и песка (1—5 ч. в 

зависимости от жирности извести). Материалы тщательно перемешивают, воды до-

бавляют столько, чтобы получить раствор, подобный густому тесту. Если на 10-литровое 

ведро такого раствора добавить одну литровую банку цемента, то прочность раствора 

повышается до 0,8 МПа (8 кгс/ см2). 

 

Глиняный раствор приготовляют как и известковый. Это очень непрочный раствор, 

однако если на ведро раствора добавить одну литровую банку цемента, то его прочность 

заметно повышается. 

 

Глиноизвестковый раствор приготовляют из 1 ч. глиняного теста, 0,3—1 ч. известкового 

теста и 3—6 ч. песка, количество которого зависит от жирности вяжущих. Этот раствор 

прочнее глиняного. 

 

Известково-гипсовый раствор более прочный, чем известковый. Гипс ускоряет 

схватывание раствора, так как сама известь схватывается медленно. Начало схватывания 

происходит через 6 мин, считая от момента приготовления. Раствор твердеет через 30 

мин. 

Готовят    раствор    небольшими порциями. Сначала в ящике приготовляют известковый 

раствор, затем отводят его, т. е. выбирают с одной стороны так, чтобы на этом месте 

можно было приготовить одну порцию известково-гипсового раствора. Всыпают туда 

литровую банку гипса и наливают воду, чтобы получилось жидкое гипсовое тесто. Его 

хорошо перемешивают и добавляют 2—4 л известкового раствора. Тщательно, до полной 

однородности, перемешивают, регулируя густоту водой. 
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Приготовленная порция раствора должна быть употреблена в дело за 6 мин, считая и 

время ее приготовления. Перемешивать более 3 мин нельзя, так как раствор отмола-

живается и перестает схватываться. Жидкий раствор схватывается медленнее, но 

штукатурка получается «рыхлой», с пониженной прочностью. Густой раствор образует 

более прочную штукатурку, но работать с ним труднее. Глиногипсовый раствор 

приготовляется точно так же. 

 

Цементный раствор   приготовляют разного состава: на 1 ч. цемента (по объему) берут 

от 1 до 6 ч. песка. Самый удобный в штукатурных работах раствор состава 1:2 или 1:3. 

Растворы состава более 1:3 трудоемки в работе, так как малопластичны. 

Приготовляют цементный раствор в виде сухой смеси путем смешивания песка с 

цементом, с последующим затворением водой, которой и регулируется густота раствора. 

Употребить раствор в дело следует не позднее чем через час, считая   с   момента   

приготовления смеси. 

 

Цементно-известковый раствор (сложный) приготовляют из цемента, известкового 

теста и песка. Раствор пластичен, хорошо прилипает к поверхности и его легко наносить. 

Приготовляют раствор так. Цемент смешивают с песком, получая сухую смесь. 

Известковое тесто разводят водой до сметано-образной густоты (можно немного жиже), 

затем в него высыпают сухую смесь и перемешивают, регулируя густоту водой. 

Растворы для внутренних и наружных работ. Для оштукатуривания всех поверхностей в 

помещениях с нормальной влажностью воздуха применяются известковые, глиноиз-

вестковые, известково-гипсовые, глиногипсовые, цементно-известковые составы. Для 

наружных работ (по кирпичным, каменным, бетонным поверхностям) применяют 

известковые, цементно-известковые, известково-гипсовые растворы. Деревянные 

поверхности оштукатуривают известково-гипсовыми, известковыми и реже цементно-

известковыми составами. Цементным раствором оштукатуривают цоколь фундамента 

 
Отчет о работе 

1. Штукатурные растворы 

Состав: 

А) Вяжущее –                         Б) Заполнитель-                                В) Применение-  

 

1.1. Глиняные растворы. 

Классификация по составу: 

А)                  Б)                      В)                 Г)  

Достоинства: 

 

1.2. Известковые растворы. 

А) Применение 

Б) Составы растворов 

 

сорт извести Для обрызга Для грунта Для накрывки 

1    

2    

1.3. Известково –гипсовые растворы 

А) Состав 

Б) Состав раствора 
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 Для обрызга Для грунта Для накрывки 

Состав раствора    

1.4.  
1.5. Цементные растворы. 

А) Применение                           Б) Состав 

В) Состав раствора 

 

 Для обрызга Для грунта Для накрывки 

Состав раствора    

 

1.6. Цементно – известковые растворы 

А) Применение 

Б) Свойства 

 

1.7. Цементно-глиняные растворы. 

А) Применение 

Б)Состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Практическая работа №  12 

Приготовление сухих смесей и определение их подвижности. 
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Практическая работа №  13 

Определение вида гипсокартонных листов по их классификации. 

Цель: познакомится с классификацией и свойствами гипсокартонных листов. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в инструкции. 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 
Справочная информация 

 

 

Гипсокартон - это 

композитный материал в 

виде листов, длина 

которых 2,5,-4,8 м, 

ширина 1,2-1,3 м и 

толщина 8-24 мм. Основу 

такого листа составляет 

гипс, а наружные 

плоскости облицованы 

картоном. Для достижения 

необходимых показателей 

гипсового сердечника, 

характеризующих его 

прочность, плотность и т.д., в него добавляют специальные компоненты, повышающие его 

эксплуатационные свойства. Картон играет роль армирующего каркаса, так и прекрасной основы 

для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка). 

Так что получается материал одновременно гибкий и твердый.  

По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон идеально подходит для жилых 

помещений, и вот почему. Он экологически чист, не содержит токсических компонентов и не 

оказывает вредного воздействия на окружающую среду, что подтверждают гигиенические и 

радиационные сертификаты. Он - энергосберегающий материал, обладающий еще и хорошими 

звукоизоляционными свойствами. Негорючий и огнестойкий. Надо еще отметить, что 

гипсокартон «дышит», то есть поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух 

слишком сухой. Это очень важное, можно сказать неоценимое качества материала, применяемого 

внутри помещения. С такими стенами нам легче дышится. Плюс - он имеет кислотность, 

аналогичную кислотности человеческой кожи. Последние два свойства позволяют гипсокартону 

регулировать микроклимат помещений естественным путем и в значительной степени 

способствовать созданию гармоничной атмосферы.  

Виды листов, их особенности и области применения 

Обозначение 
Вид 

гипсокартона 

Краткая 

характеристик

а 

Область 

применения 

Цвет 

картона 

Цвет 

марки

ровки 
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ГКЛ 

Обычные 

    серый синий 

ГКЛО 

С повышенной 

сопротивляемость

ю воздействию 

открытого 

пламени 

Отличаются 

от обычных 

специальными 

армирующими 

добавками 

в материал 

сердечника 

(стекловолокно

) 

Применяются 

в зданиях 

и помещениях 

с сухим 

и нормальным 

влажностными 

режимами по СНиП 

II-3-79 

серый 
красн

ый 

ГКЛВ 

Влагостойкие 

Отличаются 

от обычных 

специальным 

импрегниро-

ванным 

картоном, 

а также 

гидрофобными 

и антигрибковы

ми добавками 

в материал 

сердечника 

Применяются 

так же, как 

и обычные ГКЛ, 

а также в зданиях 

и помещениях 

с влажным и мокрым 

влажностными 

режимами по СНиП 

II-3-79 

c обеспечением 

вытяжной 

вентиляцией и при 

условии защиты 

лицевой 

поверхности, 

например: 

гидроизоляцией,водо

стойкими 

грунтовками, 

красками, 

керамической 

плиткой, 

покрытиями 

из полихлорвинила 

зеленый синий 

ГКЛВО 

Влагостойкие 

с повышенной 

сопротивляемость

ю воздействию 

открытого 

пламени 

Отличаются 

от обычных 

комбинацией 

свойств ГКЛО 

и ГКЛВ 

зеленый 
красны

й 
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Размеры листов 

По форме листы гипсокартона представляют собой прямоугольные элементы 

со следующими номинальными геометрическими размерами: 

Длина, мм от 2000 до 4000 с шагом 50 

Ширина, мм 600; 1200 

Толщина, мм 6,5; 8,0; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 29,0; 24,0 

 

Типы кромок 

Сечение 

Тип 

продольной 

кромки 

Обозначение Применение 

 Прямая ПК 
Для монтажа насухо, без 

заделки стыка 

 
Утоненная УК 

Для монтажа с учетом 

последующей заделки 

стыка шпаклевкой  

с армирующей лентой 

 

Полукруглая 

с лицевой 

стороны 

ПЛК 

Для монтажа с учетом 

последующей заделки 

стыка шпаклевкой без 

армирующей ленты 

 

Полукруглая 

и утоненная 

с лицевой 

стороны 

ПЛУК 

Универсальная кромка для 

монтажа с учетом 

последующей заделки 

стыка шпаклевкой:  без 

армирующей ленты 

 Закругленная ЗК 

Для монтажа с учетом 

последующего 

оштукатуривания 
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Практическая работа №  14 

Виды обоев и их характеристика. 

Цель: познакомится с классификацией и свойствами обоев. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Справочный материал 

Классифицировать обои можно по видам: 

1. Бумажные обои 
 Гладкие 

 Фотообои 

 Структурные 

 Дуплекс 

o Гладкие 

o Тисненые (рельефные) 

o Гофрированные 

o Под окраску 

2. Виниловые обои 
 Шелкография 

 Тяжелый винил 

 Вспененный винил (структурный) 

 Флэт-винил 

  

3. Текстильные обои (тканевые) 
 Обои на бумажной основе  

 Велюровые 

 Льняные 

 Шелковые 

 Фетровые 

 Обои на тканевой основе  

 Обои на синтетической основе  

 Стекловолокно  

4. Металлические обои 
 

5. Пробковые обои 
 

6. «Жидкие» обои 
 

Отчет о работе 

Вид обоев Состав Свойства Назначение 
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Практическая работа №  15 

Определение свойств и оценка качества обоев. 

 
Цель: изучить свойства обоев, качество обоев.. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

Оборудование: обои разных марок в фабричной упаковке. 

 
Расшифровка маркировки обоев для стен   

Все обои имеют специальную маркировку, изучив ее, вы сможете понять, какой тип 

материалов перед вами, об их стойкости к влаге, свету, о том, как их нужно клеить. 

 

 

 
 

Отчет о работе 

 Характеристики обоев 

Вид обоев      

      

      

      

      

      

http://vidoboev.ru/images/markirovka-oboev.jpg
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Практическая работа №  16 

Свойства клеев 

Цель работы:  познакомиться с требованиями, предъявляемыми к клеям и свойствами 

клеев разных классов 

Инструкция: прочитайте текст в учебнике и выпишите в тетрадь материал по плану.  

План работы 

1. Требования, предъявляемые к клеям - ? 

2. Свойства клеев: 

Хорошая адгезия- ? 

Вязкость -? 

Водостойкость -? 

Жизнеспособность клея -? 

Схватываемость клея- ? 

3. Примеры клеев. 

3.1 примеры клеев с хорошей адгезией к древесине - ? 

3.2. примеры клеев с разной водостойкостью: водостойкие -;  ограниченно водостойкие -  

4. Классификация клеев ( начертите таблицу в тетрадь) 
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Контрольные вопросы: 

1. Какая величина прочности клеевых соединений: при облицовывании-  ?, при 

изготовлении клееных деревянных строительных конструкций- ?, в остальных случаях -? 

2. Как называется прибор для измерения вязкости клея? 

3. Пределы жизнеспособности клеев? 

Практическая работа №  17 

Определение вида пигмента по внешним признакам 

 

Цель: изучить виды и  свойства виды пигментов. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Справочный материал 

Пигменты, их виды и свойства 

Сухие строительные краски (пигменты) — это тонкоизмельченные цветные порошки 

природного или искусственного происхождения.  

Частицы пигментов не растворяющиеся в воде и в связующем, образуют непрозрачную 

цветную пленку. Разнообразные пигменты различают по цвету. 

Белые. Гашеная известь (в виде теста), ее разводят водой до консистенции молока. 

Мел — мелкоизмельченный порошок желтого или сероватого оттенка. Для приготовления 

окрасочных составов (побелок) мел, залитый водой, процеживают через однослойную 

марлю; при окрашивании с помощью распылителей — через двойную марлю. 

Белила — пигмент белого цвета. По химическому составу — механическая смесь 

сульфида цинка и сульфата бария. Белила применяют для приготовления масляных 

красок. 

Желтые  

 Охра — пигмент от желтого до коричневато-красного цвета, по химическому составу — 

алюмосиликат, окрашенный оксидами железа. Охру используют для изготовления 

лакокрасочных материалов (красок, эмалей). 

Кроны — пигменты от лимонного до оранжевого цвета. Они бывают свинцовые и 

цинковые. 

Синие  

Ультрамарин (синька) широко применяется в известковых и меловых окрасочных 

составах. 

Малярная лазурь (милори) — пигмент темно-синего цвета, применяют только в 

масляных и эмалевых красках. 

Красные  

Сурик железный — пигмент от кирпично-красного до темно-вишневого цвета. По 

химическому составу — оксид железа. Пигмент применяют в масляных и эмалевых 

красках. 

Мумия — пигмент от желтого до кирпично-красного цвета. По химическому составу — 

алюмосиликат железа. Мумию применяют в разнообразных лакокрасочных материалах. 

Марс красный (редоксайд) — коричневато-красный пигмент, применяют для 

приготовления разнообразных красок. 
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Зеленые  

Оксид хрома (хромовые зелени) — это смесь пигментов желтых кронов с малярной 

лазурью, применяют в масляных и эмалевых красках. 

Коричневые  

Умбра — пигмент с зеленоватыми или красноватыми оттенками, используют при 

приготовлении красок различного назначения. 

Сиена жженая — пигмент коричневато-оранжевого или коричневато-красного цвета, 

применяемый в лакокрасочных материалах. 

Черные  

Сажа — пигмент легко смешивается только с маслом, клеевой или мыльной водой. 

Пероксид марганца — пигмент черного цвета, хорошо смешивается с водой. 

Наполнители — минеральные порошки белого цвета: мел, тальк, каолин и др. Их 

назначение — снизить расход пигмента в окрасочном составе. Наполнители, как и 

пигменты, не растворяются в связующем, не имея при этом собственного цветового тона. 

 

 
Свойства пигментов характеризуются: 

укрывистостъю, т.е. количеством граммов пигмента для покрытия 1 м2, исключающего 

просвечивание нижележащего слоя поверхности; 

стойкостью к воздействию солнечного света, воды и масла; 

щелочестойкостъю, т.е. способностью не изменять своего цвета при контактах с бетонной 

или оштукатуренной поверхностью. 

Водные и безводные окрасочные составы с использованием разнообразных пигментов, а 

также сухие и тертые краски приготовляют централизованно в колерных мастерских или в 

передвижных малярных станциях. 

Отчет о работе 

Цвет пигмента  Белый  Желтый Синий  Черный  Красный  Зеленый  

Пример        

Состав       

Свойства       

Назначение       
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Практическая работа №  18 

Основные свойства пигментов 

Цель: изучить свойства пигментов. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Справочный материал  

 

Пигменты представляют собой минеральные или органические тонкодисперсные 

вещества (порошки), нерастворимые как в воде, так и в связующих (маслах, лаках, смолах 

и пр.), но способные при тщательном смешивании давать суспензии, которые называют 

красочными составами (красками). Последние, затвердевая, образуют цветные защитные 

и декоративные покрытия.  

Пигменты бывают природные (минеральные), искусственные (минеральные и 

органические) и металлические  

Природные минеральные пигменты получают путем механического измельчения, 

обогащения, отмучивания и тонкого помола ярко окрашенных руд, цветных глин и других 

горных пород и минералов, содержащих оксиды железа и других металлов. К ним 

относятся мел, охра, сиена, мумии, железные сурики, умбра и др.  

Искусственные минеральные пигменты получают при химической переработке 

минерального сырья. Такими пигментами являются: двуокись титана, белила цинковые, 

свинцовые, литопон, кроны, ультрамарин, оксид хрома, газовая сажа и другие. 

Искусственные органические пигменты получают химической обработкой красителей. 

Красители - это большая группа растворимых в воде органических соединений, 

вырабатываемых из бензола, нафталина и других углеводородов. В отличие от пигментов 

красители хорошо растворяются в воде и связующих, их переводят в нерастворимое 

состояние осаждением. Органические пигменты получают осаждением органических 

красителей на природные силикаты и алюмосиликаты (главным образом глины), а также 

на мел, полевой шпат и т.п. Последние дешевле, но менее стойки и пригодны только для 

внутренней отделки зданий. Для внешней отделки фасадов зданий применяют лишь 

пигменты, осажденные на силикатах и алюмосиликатах. Металлические пигменты 

представляют собой тонкоизмельченные цветные металлы и сплавы (алюминиевая пудра 

и золотистая бронза). Частицы таких пигментов имеют пластинчатую форму (толщина их 

0,1-2 мм, длина до 50-100 мм), благодаря чему они способны плотно располагаться в слое 

окраски, перекрывая друг друга и образуя ―панцырную поверхность‖, кроме того, 

металлические чешуйки хорошо отражают тепловые и ультрафиолетовые лучи. 

Металлические пигменты придают окраске повышенную прочность, атмосферо- и 

коррозионную стойкость.  

По цвету, пигменты делят на ахроматические (бесцветные) и хроматические (цветные). К 

ахроматическим относятся белый и черный, а также все серые цвета, которые получают 

смешением в разных пропорциях белого и черного цветов. Ахроматические цвета в 

спектре отсутствуют. Они отличаются один от другого только тем, что, одинаково 

отражая все цвета видимой части спектра, в разной степени отражают свет, вследствие 

чего и представляются нам белыми, серыми и черными. Хроматическими цветами 

называют все цвета, кроме белого, черного и серого. К ним относятся все цвета спектра и 

другие, которые можно получить смешением этих цветов между собой, а также с белым 

или черным цветами. Три цвета: красный, желтый и голубой называют основными, так 

как их нельзя получить смешением других цветов. Все остальные цвета спектра можно 

получить смешением основных цветов, поэтому их называют смешенными. Пигменты 

характеризуются химическим составом, дисперсностью, укрывистостью, плотностью, 
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маслоемкостью, красящей способностью, светостойкостью, химической стойкостью, 

огнестойкостью и стойкостью против коррозии. 

 

Щелочестойкостью называют способность пигментов противостоять действию щелочей. 

Щелочи содержатся в известковых, силикатных, цементных окрасочных составах, 

поэтому в них следует применять щелочестойкие пигменты.  

 

Приборы и материалы: штатив с пробирками, весы с разновесами, сухой пигмент, вода, 

раствор едкого натрия, (едкого калия).  

Методика выполнения работы: Отвесить 2 порции по 3 грамма сухого пигмента, залить 

одну порцию - в пробирке 5%-м раствором щелочи, вторую - водой. Обе пробирки 

хорошо взболтать и дать отстояться. Через 1-2 мин. сравнить цвет пигмента в растворе 

щелочи и в воде: если он изменился - пигмент не щелочестойкий.  

IV. Отчет о работе 

№ п/п Пигмент Раствор Цвет пигмента в 

воде  

Цвет пигмента в 

растворе 

     

     

     

     

 

 

 
Практическая работа №  19 

Свойства грунтовок 

Цель: изучить свойства грунтовок. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

Справочный материал 

Грунтовка - это смесь, в состав которой входит связующее. По виду связующего 

грунтовки делятся на: акриловые, эпоксидные, полиуретановые. 

При устройстве полов настоятельно рекомендуется использовать материалы 

(грунтовки, шпаклевки, клеи, самовыравнивающиеся массы и т.д.) одного производителя, 

т.к. от разных производителей они могут быть несовместимы. 

 

Преимущества грунтовки 

1. Снижает расход краски 

2. Обеспечивает качественное наложение ЛКМ и прочность ее прикрепления к 

поверхности 

3. Обеспечивает равномерность окраски 

4. Почти полностью исключает трещины на краске 

5. Исключает процесс отхода наклеенных обоев от стены 

6. Исключает возможность непрочного крепления кафельной плитки 

7. Обеспечивает гладкость окрашенной поверхности. 

8. Исключает проявление пятен после покраски 

9. Обеспечивает блеск глянца 

10. Избавляет от химического запаха во время покраски 

http://www.ukladkapolov.ru/
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11. Позволяет перекрасить из темного цвета в светлый 

12. Модифицирует ржавчину в защитный слой. 

13. Предотвращает заплесневение и гнилостные процессы 

14. Создает водоотталкивающую пленку на предмете 

Поверхности для грунтовки: 

1. Кирпич 

2. Бетон монолит 

3. Цемент 

4. Блок пенобетонный 

5. Стяжка ангидридная 

6. Штукатурка 

7. ДВП, ДСП 

8. Гипсокартон листовой 

Функции грунтовки: 

1. Уничтожение ржавчины 

2. Подготовка деревянной изделий к окрашиванию 

3. Устранение дефектов 

4. Обеспечение сцепления с ЛКМ 

 
Практическая работа №  20 

Свойства  шпатлевок 

Цель: изучить свойства грунтовок. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Справочный материал 

Качество и долговечность окончательной отделки определяется не только и не столько 

качеством и долговечностью собственно отделочных материалов. Гораздо сильнее на это 

влияет качество основы, на которую уложено финишное покрытие. 

При этом хорошо известно, что финишные отделочные слои (краска, обои, другие 

декоративные материалы) наносятся не непосредственно на конструктивные материалы: 

бетон, штукатурка, блоки, гипсовые плиты (ГКЛ, ГВЛ). Непосредственной основой для 

финишных материалов является некий промежуточный слой - шпатлевка. 

Основное предназначение шпатлевки - устранение дефектов поверхности, ее ремонт и 

выравнивание, исправление планиметрии. С помощью шпатлѐвки решается и ряд других 

задач - создание сложных криволинейных поверхностей (куполов, колонн, арок, 

скругленных углов и пр.), а также различных архитектурных деталей (тяг, карнизов, 

лепных украшений и пр.) 

Какую шпаклевку выбрать, и как ее правильно применить зависит от поставленной 

задачи. Прежде всего шпатлѐвки делят на 'сухие' и готовые к применению. 
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Качественная сухая шпатлевочная смесь - это сложный многокомпонентный состав, 

содержащий в себе все необходимые компоненты (вяжущее, наполнитель и различные 

добавки), именно компоненты определяют свойства шпатлѐвки. 

Непосредственно перед применением смесь затворяется (разводится) строго 

определѐнным количеством чистой прохладной воды. 

Готовые шпатлевки - великолепный материал для финишных работ. Растворители, 

находящиеся в материале изначально, после его нанесения на поверхность испаряются, 

что приводит к некоторой усадке. Это неприятное свойство ограничивает применение 

готовых шпатлевок в тонких финишных слоях и практически не позволяет использовать 

их для предварительно выравнивания и ремонта основы в толстых (более 5 мм слоях). 

Справедливости ради стоит отметить, что сегодня уже существуют готовые к применению 

шпатлевки, способные наносится слоем до 15 мм, но, как правило, это дорогие 

специализированные составы, применяемые только для особых случаев. 

По типу основного связующего компонента шпатлѐвки делят на гипсовые, цементные, 

полимерные и др. 

Наиболее важной является классификация шпатлевок по назначению. Как выбрать 

шпатлевку для решения конкретной задачи? В каком случае и почему предпочтительней 

использовать один продукт и не желательно применять другой? Ответы на эти и другие 

вопросы даны ниже. 

Условно, можно выделить четыре основные группы шпатлевок - специализированные, 

выравнивающие (или шпатлѐвки первого слоя), финишные (или шпатлѐвки второго слоя) 

и универсальные. 

Специализированные шпатлевки 
это шпатлевки для решения определѐнных конкретных задач. Например, шпатлевка для 

заделки стыков гипсовых панелей без применения армирующей ленты, специальная 

эластичная шпатлевка для заделки 'дышащих' трещин, специальная шпатлевка для заделки 

стыков плит перекрытий 'рустов', специальная расширяющаяся шпатлевка для срочного 

ремонта и т.д. 

Определить и выбрать такую шпатлевку, как правило, просто. Производитель сам точно 

указывает, где и как должен быть использован данный продукт. 

Выравнивающие шпатлевки (или шпатлѐвки первого слоя)  
это наиболее распространѐнный вид шпатлѐвок. Они предназначены для 

предварительного выравнивания поверхности основы. Их выбор зависит от вида основы, 

ее основных свойств и характерных особенностей, условий эксплуатации. Свойства 

(характеристики) выравнивающей шпатлевки являются определяющим фактором 

прочности и долговечности всей системы, т.к. именно она несет все эксплуатационные и 

температурно-влажностные нагрузки. 

Выравнивающая шпатлевка первого слоя должна отвечать следующим трѐм основным 

требованиям: 

1. иметь хорошую адгезию к существующей основе и быть полностью совместимой с ней; 

2. легко и надежно заполнять все дефекты основы, исправлять планиметрию (геометрию) 

поверхности; 

3. обладать необходимой прочностью и долговечностью поверхности основы. 

Для выравнивающих шпатлевок, особенно в реальных условиях наших строек, важным 

параметром является возможность их нанесения слоем переменной толщины (как 

правило, от 0 мм до 15 и даже до 25 мм). В тех случаях, когда применение штукатурки 

еще не эффективно. При этом появление видимой усадки, усадочных трещин, отслоений и 

прочих дефектов является не допустимо. 

Важно отметить, что производители наиболее качественных современных 

выравнивающих шпатлевок не требуют дополнительного применения армирующих 

материалов. Характеристики самого продукта должны гарантировать отсутствие трещин в 

стандартных условиях и исключать проявление усадки. Применение армирующих 
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материалов необходимо только в местах повышенных конструктивных деформаций или в 

особо сложных условиях ведения работ. Эти места определяются на стадии 

проектирования или составления Проекта производства работ. 

Достаточно удобным и полезным является применение материалов обладающих большим 

или точно нормированным временем жизни (время использования приготовленного 

состава). Для стабильной работы в течении всего рабочего дня, при больших объемах 

работ используются материалы имеющие время жизни от 8 часов до 24 часов. В случае 

необходимости проведения срочных работ или работ в малых объемах можно 

использовать специальные материалы с временем жизни от 30 минут до 3 часов. 

Большие перспективы, в снижении затрат и ускорении сроков проведения отделочных 

работ, даѐт использование специальных выравнивающих шпатлевок для 

механизированного нанесения. Это обеспечивает выработку до 400 м
2
 в смену. 

Технология механизированного нанесения шпатлевок всѐ еще не нашла широкого 

применения в современном строительстве, но это дело самого ближайшего будущего. 

Финишные шпатлевки (или шпатлѐвки второго слоя)  
это шпатлевки, предназначенные для получения поверхности, полностью готовой к 

нанесению финишного отделочного покрытия. Выбор финишной шпатлевки в основном 

зависит от комплекса требований, которые предъявляет к ней отделочное покрытие. 

 

Основа под окраску 

Основным требованием при подготовке под окраску является ровность и гладкость 

поверхности. Основное внимание следует обращать на размер зѐрен наполнителя 

шпатлевки и на ее состав. Чем мельче зерно заполнителя, тем более гладкая получается 

поверхность. Лучшие образцы финишной шпатлевки, имеющие фракцию наполнителя до 

100 микрон, дают идеально гладкую (не требующую шлифования), шелковистую, не 

мелящуюся поверхность белого цвета и позволяют устранить мельчайшие дефекты 

основания. К тому же такие шпатлѐвки очень пластичны и легки в нанесении, имеют 

достаточно большое время жизни, в течение которого пластичность материала при 

нанесении не изменяется. Все это обеспечивает прекрасную основу для 

высококачественной окраски. 

Очень важным также является требование полной совместимости финишной шпатлевки 

как с нижележащим слоем выравнивающей шпатлевки, так и с краской. Различные краски 

достаточно сильно отличаются друг от друга. Они имеют разное значение рН, различную 

проникающую и даже растворяющую способность. Из-за всего этого на окрашенной 

поверхности могут появляться пятна от неравномерной впитываемости или даже 

растворение слоя шпатлевки краской. Значительные различия в паропроницаемости 

шпатлевки и красочного слоя могут привести к отслоению финишного слоя от основы 

(эффект 'чулка'). Кроме этого отдельные краски могут иметь значительные усадочные 

деформации в процессе высыхания, а в случае недостаточной прочности нижележащего 

слоя даже отслаиваться вместе с ним. 

Основа под обои или аналогичные наклеиваемые покрытия 

Требование к крупности заполнителя здесь не так важно как при окраске. Однако фракция 

крупнее 250 микрон не желательна, а при наклейке тонких обоев или тканей 

рекомендуется не более 150 мк. Что касается требований ровности и гладкости основания, 

то здесь они менее строги, чем при подготовке под окраску. Поэтому часто при оклейке не 

очень тонкими материалами можно ограничи тся только одним первым (выравнивающим) 

слоем шпатлевки. Требование совместимости покрытия и основы (по рН, 

паропроницаемости, впитываемости и т.д.) трансформируется в требование 

совместимости основы и клея применяемого для наклейки материалов. Чем качественнее 

и дороже покрытие, тем более важным является правильный выбор клея. 
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Также важным является требование к прочности шпатлевки. Дело в том, что гибкие 

финишные покрытия подразумевают их полное удаление при последующем ремонте. И 

каково будет разочарование потребителя, если отслужившие своѐ время обои, а их век не 

долог будут удаляться вместе с нижележащим слоем шпатлевки. Это приведет не просто к 

замене обоев, а к новому выравниванию поверхности стены. 

Хочется так же особо отметить, что с гибкими наклеиваемыми покрытиями кроме 

соответствующей шпатлевки разумно использовать специальную наполненную грунтовку. 

Еѐ цель - укрепить и сделать однородной (в том числе по цвету) основу, что очень важно 

при применении тонких, просвечивающихся покрытий. 

Основа под декоративные покрытия 

При подготовке к декоративной отделке важным является соблюдение требований, 

предъявляемых производителем декоративного материала. Но всегда нужно помнить о 

необходимости соответствия покрытия и основы по прочности, гладкости, рН и 

паропроницаемости, а также учитывать впитываемость основы и возможность усадочных 

деформаций покрытия. 

Универсальные шпатлѐвки 
это шпатлевки, которые одновременно являются и выравнивающими, и финишными, и 

даже специальными. Для не профессионалов удобно, когда одним и тем же материалом 

можно выполнить мелкий ремонт поверхности, осуществить предварительное 

выравнивание основ различного типа и выполнить тонкую финишную подготовку, а 

также специальные виды работ (структурную декоративную отделку, кладку гипсовых 

блоков и пр.). 

Понятно, что любой универсальный продукт в каждом конкретном случае уступает 

специализированному. К тому же очень опасным является простое, ничем не 

обоснованное декларирование некоторыми производителями материала как 

универсального, что зачастую является просто рекламным трюком. Очевидно, что 

критерием, относящим материалы к категории универсальных, является не наименование 

его таковым, а комплекс совокупных свойств материала в широком диапазоне 

применения. Т.е. характеристики такого материала остаются достаточно высокими и 

стабильными в различных условиях применения. Материалов, в полной мере 

соответствующих категории универсальных, не так много. Это современные, достаточно 

сложные многокомпонентные составы. И к тому же не самые дешевые. Но они стоят того! 

 

Отчет о работе 

1. Физические свойства  

2. Химические свойства 

3. Механические свойства 

4. Технологические свойства. 

Практическая работа №  21 

Основные свойства готовых лакокрасочных материалов. 

Цель: изучить свойства лакокрасочных материалов. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 
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Отчет о работе 

1. Физические свойства  

2. Химические свойства 

3. Механические свойства 

4. Технологические свойства. 

 

Практическая работа №  22 

Расшифровать обозначения лакокрасочных материалов 

Цель: научиться распознавать  обозначения  лакокрасочных материалов. 

Задание для студентов: 

o Прочитайте материал в указанных источниках информации 

o Заполните отчет о работе. 

o Сдайте работу на проверку преподавателю. 

 

Справочный материал 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Для обозначения основных лакокрасочных материалов используется буквенно-цифровая 

система, состоящая из 5 групп знаков для эмалей, красок, порошковых красок, грунтовок, 

шпатлевок и 4 групп знаков для лаков. 

 1) Первая группа знаков определяет вид лакокрасочного материала и обозначается 

словом «грунтовка», «порошковая краска» и т.п. в соответствии с приложением 4. 

 2) Вторая группа знаков определяет пленкообразующее вещество (род смолы, 

сополимера, олифы и т.д.) и обозначается двумя буквами согласно приложению 2. Для 

ряда лакокрасочных материалов перед второй группой знаков ставится индекс, 

определяющий разновидность материала: Б – без растворителя; В – водоразбавляемые; ВД 

– водно-дисперсионные; ОД – органодисперсионные; П – порошковые. Индекс от второй 

группы знаков отделяется тире. Между второй и третьей группой знаков ставится также 

тире. 

 3) Третья группа знаков при обозначении лаков, красок и эмалей определяет 

преимущественное назначение лакокрасочного материала и обозначается цифрой 

согласно приложению 3. Третью группу знаков грунтовок и полуфабрикатных лаков 

обозначают цифрой 0, шпатлевок – цифрами 00. Для масляных густотертых красок перед 

третьей группой знаков, обозначающей назначение краски, также ставится 0. 

 4) Четвертая группа знаков определяет порядковый номер, присвоенный данному 

лакокрасочному материалу, и обозначается одной, двумя или тремя цифрами. Для 

масляных красок вместо порядкового номера в четвертой группе знаков ставится цифра, 

определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска: 1 – олифа 

натуральная; 2 – олифа оксоль; 3 – олифа глифталевая; 4 – олифа пентафталевая; 5 – 

олифа комбинированная.  

После порядкового номера допускается добавлять буквенный индекс (1-2 прописные 

буквы), характеризующий некоторые особенности материала. Например: ВЭ – 

содержащий воду, эмульгированную в полимере, ГС, ХС – горячей и холодной сушки, М, 

ПМ – матовый и полуматовый, ПГ – пониженной горючести и т.п. Настоящий индекс 

записывается через интервал после порядкового номера.  

5) Пятая группа знаков определяет цвет краски, эмали, грунтовки или шпатлевки и 

обозначается полным словом. При большом разнообразии оттенков одного и того же 

цвета цвет указывается с порядковым номером (голубая-1, голубая-2 и т.д.). Примеры 
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обозначений лакокрасочных материалов Лак БТ-783, где лак – вид материала; БТ – 

обозначение лакокрасочного материала по химическому составу; 7 – группа материала по 

назначению; 83 – порядковый номер. Эмаль ХВ-113 голубая где эмаль – вид материала; 

ХВ – обозначение лакокрасочного материала по химическому составу; 1 – группа 

материалов по назначению; 13 – порядковый номер; голубая – цвет эмали. Краска МА-025 

зеленая. где МА – обозначение лакокрасочного материала по химическому составу; 0 – 

густотертая; 2 – группа материала по назначению; 5 – наименование олифы; зеленая – 

цвет краски. Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая где грунтовка – вид материала; ГФ – 

обозначение лакокрасочного материала по химическому составу; О – грунтовка; 21 – 

порядковый номер; красно-коричневая – цвет грунтовки. Краска П-ЭП-117 серая, где 

краска – вид материала; П – порошковая; ЭП – обозначение лакокрасочного материала по 

химическому составу; 1 – группа материала по назначению; 77 – порядковый номер; серая 

– цвет краски.  

Шпатлевка ЭП-0010 красно-коричневая где шпатлевка – вид материала; ЭП – обозначение 

лакокрасочного материала по химическому составу; 00 – шпатлевка; 10 – порядковый 

номер; красно-коричневая – цвет материала. Краска ВД-ВА-17 белая, где краска – вид 

материала; ВД – водно-дисперсионная; ВА – обозначение лакокрасочного материала по 

химическому составу; 1 – группа материала по назначению; 7 – порядковый номер; белая 

– цвет краски. 

 

Отчет о работе 

 

Расшифровать обозначение на упаковке с выданным лакокрасочным материалом. 


